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Haushalts-\WWaschmaschine
LTO 1207-030C weiss
Toploader
7 kg

Gebrauchs- und

Montageanweisung




Einleitung

Vor Inbetriebnahme des Gerdtes unbedingt die Gebrauchsanweisung aufmerksam
durchlesen. Die Gebrauchsanweisung enthalt wichtige Sicherheitshinweise fir die
Installation, den Betrieb und den Unterhalt des Gerates. Korrektes Bedienen tragt
wesentlich zur effizienten Energienutzung bei und minimiert den Energieverbrauch im
Betrieb.

Eine unsachgemadBe Verwendung des Gerates kann gefahrlich sein, insbesondere flr
Kinder.

Die Gebrauchsanweisung zum spateren Nachschlagen aufbewahren und an eventuelle
Nachbesitzer weitergeben.

Der Hersteller arbeitet standig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle.
Deshalb behalten wir uns Anderungen in Form, Ausstattung und Technik vor.

CE-Konformitat

Dieses Gerat entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinfiihrung den Anforderungen, die in
den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten
Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit RL 2014/30/EU und Uber die Verwendung
elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU
festgelegt sind.

Dieses Gerat ist mit dem CE Zeichen gekennzeichnet und verfligt lber eine
Konformitatserklarung zur Einsichtnahme durch die zustandigen
Marktiberwachungsbehérden.
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Gerat kennenlernen
Lieferumfang:

(ERE

ERE

1) Transport abdeckkappen

2) Zulaufschlauch

3) Krimmer / Halter (Optional beim Kundendienst zu erwerben)
4) Gebrauchsanleitung

1
2
3
4
7
6
5

1) Netzkabel

2) Geratedeckel

3) Waschmittelkammern
4) Trommel

5) Flusensieb

6) Abflussschlauch

7) Bedienblende
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Bedienblende

Baumwolle MEIHPTOQTE;‘[‘IH’]U Schnellwésche 15"
Synthetlk : Kurzwasche 45’
Mischwasche //// \\\ ECO 40-60
Jeans l[‘ ‘n Intensiv . QI)
Sportwasche \ Wolle
\\ Spilen und Q [ 3 Sek. driicken halten zu Mein P /Signal EAus
20C / Spiilen und ek, driicken halten zu Mein Programm / Signal
\- ( Il ) ) ( ) (&5
Babykleidung T=S=¢ ( nur Schleudern
Tenp. | ) | fartzei | Funkifnen StartPause
Trommelfeinigung . & -
1 2 3 4 5 6 7 8
1) Programmwahler
2) Display

a. LED-Zeitvorwahl
b. Anzeige Restlaufzeit
c. Vorwasche
d. Anzeige Tastensperren
e. Extraspllen
3) Temperatur
4)  Schleuderzahl |
5) Zeitvorwahl
6) Zusatzfunktionstaste d e

7) Start/Pause (Programm starten)
8) Ein/Aus
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Sicherheit

1 Sicherheit

Fir eine sichere und sachgerechte Anwendung die Gebrauchsanweisung und weitere
produktbegleitende Unterlagen sorgfaltig lesen und fir spatere Verwendung
aufbewahren. Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem
Warnsymbol versehen. Sie weisen frithzeitig auf mdgliche Gefahren hin. Diese
Informationen unbedingt lesen und befolgen.

Erklarung der Sicherheitshinweise

A GEFAHR

Bezeichnet eine gefahrliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu
schwerwiegenden Verletzungen fihrt!

/N

Bezeichnet eine gefahrliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu
schwerwiegenden Verletzungen fithren kann!

/AN VORSICHT

Bezeichnet eine gefahrliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder
maBigen Verletzungen fithren kann!

ACHTUNG

Bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschaden flhrt.

/ASTROMSCHLAGGEFAHR!
AVERBRUHUNGSGEFAHR!
ABRANDGEFAHR!

Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.
Markiert eine Aufzahlung

Markiert Prifungsschritte der Reihe nach

Markiert Arbeitsschritte der Reihe nach

Beschreibt die Reaktion des Gerates auf den Arbeitsschritt

N7 N 4
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Sicherheit

1.1 BestimmungsgemalBle Verwendung

Gerat ist fur die Verwendung im Haushalt bestimmt.
e Gerat eignet sich zum Waschen von Textilien. Jede darlber hinaus gehende Verwendung
gilt als nicht bestimmungsgemas.
e Gerat nicht anders bedienen als in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, andernfalls
entféllt im Schadensfall der Garantieanspruch.
e Gerat ist nicht fur die Verwendung im AuBenbereich bestimmt.
Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehort auch die Einhaltung der vom Hersteller
vorgeschriebenen Betriebs- und Wartungsbedingungen. Umbauten oder Veranderungen
an dem Gerat sind aus Sicherheitsgriinden nicht zulassig.

1.2 Fehlgebrauch

Folgende Tatigkeiten gelten als Fehlgebrauch und sind somit untersagt:

Flr die gewerbliche Nutzung ist das Gerat nicht geeignet.

Gerat nicht mit Mehrfachsteckdosen am Stromnetz anschlieBen.

Netzkabel und Schlauche nicht auf Spannung verlegen.

Netzkabel nicht knicken.

Gerat so aufstellen, dass der Netzstecker zugdnglich ist.

Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

Niemals Lésungsmittel in das Gerat fillen.

Keine entflammbaren Produkte oder Gegenstande, die mit entflammbaren Produkten

benetzt sind, in das Gerat oder in die Nahe des Geréats stellen.

e Sicherstellen, dass das Gerat ordnungsgemal befestigt ist. Zur Befestigung keine
Klebstoffe und Klebemittel verwenden.

1.3 Sicherheit zu bestimmten Personengruppen

A GEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR!

Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) kénnen fir Kinder gefdhrlich sein.
Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

/N
AVERGIFTUNGSGEFAHR!

Waschmittel fir Waschmaschinen ist korrosiv! Kinder fernhalten.

Seite | 7



Sicherheit

1.4 Restgefahren

A GEFAHR

ASTROMSCHLAGGEFAHR'

Netzstecker am Elektrokabel beim Einstecken und Herausziehen nie mit feuchten oder
nassen Handen anfassen.

Im Notfall sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

e Ein beschadigtes Stromversorgungskabel unverziglich durch den Lieferanten, Fachhandler
oder Kundendienst ersetzen lassen. Wenn Kabel oder Netzstecker beschadigt sind, das
Gerat nicht mehr benutzen.

e AuBer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten
keine weiteren Eingriffe am Gerat vornehmen.

1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

e Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Netzstecker aus der Steckdose ziehen
bzw. die Stromversorgung abschalten.

e Ein beschadigtes Stromversorgungskabel muss unverziglich durch den Lieferanten,
Fachhéndler oder Kundendienst ersetzt werden. Wenn Kabel oder Stecker beschadigt sind,
darfen das Gerat nicht mehr benutzt werden.

e AuBer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten

darfen keine Eingriffe am Gerat vorgenommen werden.

Waschmaschine nie unnétig eingeschaltet lassen.

Wasserhahn schlieBen, wenn die Maschine nicht gebraucht wird.

Waschmaschine auBen mit einem feuchten Tuch reinigen, keine Scheuermittel verwenden.

Die Waschmaschinendeckel ist mit einem automatischen Verriegelungssystem versehen.

Der Deckel lasst sich erst ca. 2-3 Minuten nach Ende des Waschvorganges 6ffnen.

Falls erforderlich kann das Netzkabel durch den Kundendienst ersetzt werden.

e Nicht in die drehende Trommel fassen. Verletzungsgefahr!

Keine schweren Gegenstdande oder Warmequellen auf die Deckplatte der Waschmaschine
stellen, um eine Verformung der Deckplatte zu vermeiden.

e Nicht auf die Waschmaschine steigen.
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Umweltschutz und Energie sparen

2 Umweltschutz und Energie sparen

Um das neu erworbene Gerat umweltschonend und energiesparend einzusetzen, die
Informationen in diesem Kapitel beachten.

Verpackung umweltgerecht entsorgen .0“
e Die Verpackung sortenrein entsorgen. -

e Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung geben.

2.1 Energie und Wasser einsparen

e Das Beachten der nachfolgenden Hinweise hat positiven Einfluss auf Energie- und
Wasserverbrauch und die Lebensdauer des Gerates. Ebenfalls lassen sich Kundendienst-
einsatze vermeiden.

e Waschmaschine bis zur angegebenen Kapazitat fillen und dabei die Hinweise zur Beladung
beachten. Damit lassen sich Energie und Wasser einsparen.

e Fremdmaterial vor dem Beladen z. B. Taschen leeren, da diese das Reinigen erschweren
und Filter (teilweise) verstopfen kdnnen. Fremdkdrper kénnen, insbesondere bei nicht
sachgemaBem Einsetzen von Filtern oder Betrieb ohne Filter, in das wasserfiihrenden
System gelangen. UnsachgemaBer Gebrauch kann zu kostenpflichtigen
Kundendiensteinsatzen fihren.

e Abhangig von den Kleidungsstiicken und der Verschmutzung ein geeignetes Programm
auswahlen. Angaben zu Energie-, Wasserverbrauch, Dauer und Temperaturen beachten.

e  Waschmittel korrekt dosieren und die Einstellung der Wasserenthdrtung prifen.

e Reinigungs- und Pflegehinweise beachten. (s. Kapitel 6 ,Reinigung und Pflege™)

e Das effizienteste Programm in Bezug auf den Energie- und Wasserverbrauch ist in der
Regel das mit langerer Laufzeit und niedrigeren Temperatur;

2.2 Altgerit entsorgen E\/
e Das Gerat ist mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet, It. Vorgabe der _——

Europaischen Entsorgungsvorschrift 2012 / 19 / EU. Die Richtlinie tragt zur
ordentlichen Entsorgung des Gerates und zur Rickgewinnung von Sekundarrohstoffen bei.

e Altgerate dirfen nicht in den Hausmdill

e Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgerate getrennt vom Hausmiill zu
entsorgen. Zum Vermeiden von negativen Auswirkungen auf die Umwelt Altgerate in der
Verkaufsstelle oder bei einer kommunalen Sammelstelle zum fachgerechten Verwerten
abgeben.

e Altgerate vor der Entsorgung unbrauchbar machen:

e Netzstecker vom Netzkabel trennen.
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Montage und Installation

3 Montage und Installation

Gerat auspacken

Die Verpackung muss unbeschadigt sein. Das Gerat auf Transportschaden Uberpriifen.
Ein beschadigtes Gerat auf keinen Fall anschlieBen. Im Schadensfall an den Lieferanten
wenden.

/N
ERSTICKUNGSGEFAHR!

Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) kénnen fir Kinder geféhrlich sein.
Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten!

Transportschutz entfernen

Das Gerat sowie Teile der Innenausstattung sind fiir den Transport geschiitzt. Entfernen
Sie alle Klebebander und Transportschrauben.

ACHTUNG
SACHSCHADEN!

Es besteht die Gefahr, dass die Waschmaschine beim
Schleudern vom Sockel fallt. Beim Aufstellen auf einem
bauseitig vorhandenen Sockel (Betonsockel oder
gemauerter Sockel) die Waschmaschine durch
Spannlaschen sichern.
1. Die Keile vom Deckel und der Trommeléffnung
entfernen.
2. Die Trommel sorgfaltig 6ffnen und wieder
verschlieBen.
3. Waschmaschine anheben und den Sockel

entfernen.

4. die Waschmaschine anheben und entfernen das Verpackungsmaterial an der
Unterseite.

5. Sicherstellen, dass das kleine, dreieckige
Styroporteil zusammen mit dem —
Verpackungsmaterial an der Unterseite entfernt L ¥ )
wird. Falls nicht méglich, legen Sie das Gerét mit \ggf
dem Seitenteil auf den Boden und entfernen das & \ | I
kleine, dreieckige Styroporteil von der Unterseite b
per Hand. =

6. Die Transportschrauben (a) entfernen Abb. 1

7. Die Haltebtgel (b) I6sen und den Haltbigel mit dem Transportschrauben
entfernen Abb. 1. Abb 2 Abbildung ohne Transportschrauben und Haltebiigel.

8. Die Transportschrauben vom Haltblgel entfernen.

9. Die Haltbugel (b) mit den Schrauben fixieren.

10. Die Offnungen mit den Abdeckkappen ( ¢ ) SchlieBen Abb. 3
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Aufstellungsort der Waschmaschine

v' Prifen Sie den Ort, an dem die Waschmaschine aufgestellt werden soll. Vergewissern Sie
sich, dass fiir die richtige Aufstellung alles Notwendige vorhanden ist.

v' Stellen Sie die Waschmaschine auf einem horizontalen, soliden Boden auf. Wird die
Waschmaschine auf einem ungeeigneten Boden aufgestellt, kdnnten starke Vibrationen,
betrachtlicher Larm und eine Funktionsstérung entstehen.

v' Lassen Sie ausreichende Freiraume:
rechts und links 10 cm
hinten 10 cm

» Transportsicherung fir einen weiteren Transport des Gerates
aufbewahren.

P

Ausrichten der Waschmaschine

> Die Waschmaschine darf nicht wackeln
> Alle verstellbaren StandfiiBe muissen festen Bodenkontakt haben.

anlarmiler

Mivelberfuls

9D

Hiher Heben oder senken

1. Alle NivellierfiBe sind vollstandig in dem Gerat eingedreht.

2. Das Gerat mit einer Wasserwaage ausrichten, indem man die Kontermuttern der
NivellierfiBe lI6st und die NivellierfiiBe so weit dreht ca. 4 Umdrehungen, bis das
Gerat waagerecht steht.

3. Die NivellierfliBe festhalten und die Kontermuttern der vier NivellierfiiBe gegen das
Gehause ziehen, damit die Kontermuttern fest am Gehause der Maschine anliegen
und die NivellierfliBe sich nicht mehr lésen kénnen.

Version_1-1_2021-0



Inbetriebnahme

Anschlussschema - Kaltwasseranschluss

Anschluss an einem normalen Wasserhahn (Wasserhahn: 34" Schlauchverschraubung)
Der Anschluss an den Wasserhahn erfolgt mit dem vom Hersteller gelieferten Schlauch

Das geknickte Ende an der Rickseite des Gerates und das gerade Teil am Wasserhahn
anschlieBen.

Anschluss an einem Gewindehahn

£ P

Spezialhahn fiir Waschmaschinen

Zulaufschlauch anschlief3en

1) Einlassventil
2) Zulaufschlauch
3) Wasserablauf

]

Max.1000

Min.600
O

Verwendung eines Kriimmers / Halter
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Max. 100cm
Min. 60cm

Max. 100cm y
Min. 60cm
Den Ablaufschlauch mit dem Schlauchhalter in Position (H) bringen.
1. Krimmer ca. 80 — 100 cm Uber dem FuBboden montieren.
2. Sicherstellen, dass der Schlauch nicht auf den Boden fallen kann und das
austretende Wasser sicher abflieBt.

Um Wasseraustritt zu vermeiden:
3. Beide Uberwurfmuttern mit je einer Dichtung versehen und gut festschrauben.
(Dichtung ist unter Umstanden schon montiert, bitte priifen.)

Wasserablauf

Ist die Waschmaschine an ein eingebautes Abpumpsystem angeschlossen, priifen Sie, ob
letzteres mit einem Liftungsloch ausgestattet ist, um ein gleichzeitiges Zulaufen und
Abpumpen von Wasser (Siphon - Effekt) zu vermeiden.

4 Inbetriebnahme

Elektrischer Anschluss

e Alle elektrischen Anschliisse von einem Fachmann und unter Beachtung der
Herstellervorschriften, sowie der ortlichen Sicherheitsvorschriften ausfiihren lassen.
e Angaben lUber Spannung, Leistungsaufnahme und Absicherung siehe technische Daten.

Der Anschluss darf nur Uber eine vorschriftsmagig installierte und geerdete
Schutzkontakt-Steckdose erfolgen.
e Die Erdung ist gesetzlich vorgeschrieben.
e Der Hersteller lehnt jede Verantwortung fir eventuelle Schaden an Personen, Haustieren
oder Sachen ab, die infolge Nichtbeachtung der o.g. Vorschriften entstehen.
e Keine Mehrfachstecker oder Verlangerungskabel verwenden.
e Der Zugriff zum Netzstecker muss nach der Installation jederzeit gewahrleistet sein oder es
muss moglich sein, die Netztrennung lGber einen zweipoligen Schalter zu erreichen.
e Waschmaschine nicht in Betrieb nehmen, wenn sie wahrend des Transportes beschadigt
wurde. In diesem Fall den Kundendienst benachrichtigen.
e Austausch des Netzkabels nur durch den Kundendienst vornehmen lassen.
e Waschmaschine nur im Haushalt und fir den angegebenen Zweck verwenden.
e Schalten Sie das Geréat ein, indem Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

Erster Waschgang

Um die werkseitigen Schmutz- und Fettreste von der Trommel zu entfernen und um ein
Verschmutzen der Wasche zu vermeiden, einen Waschgang mit etwas Waschmittel, ohne
Wasche, starten.

Version_1-1_2021-0



Inbetriebnahme

Wasche vorbereiten

e Reisverschlisse, Druckkndpfe und Haken schlieBen, damit sie sich nicht in anderen
Textilien verfangen.

e Nadeln, Schnallen und andere harte Objekte entfernen, damit sie den Innenraum der
Waschmaschine nicht verkratzen.

e Taschen leeren. Armelaufschldge herunterkrempeln und synthetische Wésche auf links

drehen, um Flusenbildung zu vermeiden.

Bander und Schéarpen festbinden, damit sie sich nicht verwirren.

Flecken vorbehandeln.

Stark verschmutzte Textilien von leicht verschmutzten trennen.

Dunkle und helle Farben sowie farbechte und nicht farbechte Textilien trennen.

Waschmittel-Einfiillkammern

Die drei Waschmittel-Einfillkammern wie folgt benutzen: | % I
I Waschmittel fir Vorwasche f =5 )
_IT Waschmittel fur Hauptwaschgang
&3 Weichspller

P ——) —D
Es ist wichtig, je nach Waschetyp die richtige Menge an . @ "
Waschmittel zu verwenden. Diese hangt von folgenden U U [:]
Faktoren ab:
Wasserharte

Welchen PH-Wert hat das Wasser in Ihrer Region (eventuell
Wasserwerk fragen).

Verschmutzungsgrad

Bei stark verschmutzter Wasche, mehr Waschmittel verwenden.

Waschemenge

Je kleiner Ihre Waschmenge ist, desto geringer sollte die Menge des Waschmittels sein.
" Keine Waschmittel verwenden, die Chlor und Schwefel enthalten.
- Dosierungsempfehlung auf der Waschmittelpackung beachten.
Uberdosierung fiihrt zu extremer Schaumbildung.

YV VYV

wird.

Flissigweichspiler in die Weichspllkammer geben.

Linie fir den maximalen Flllstand nicht tberschreiten. Eine
Uberfiillung kann dazu fithren, dass der Weichspller zu frith
abgegeben wird und Flecken auf den Kleidungsstlicken entstehen.
> Waschmittelfach nicht 6ffnen, wahrend das Wasser zulauft.

Waschprogramme

YV V
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Inbetriebnahme

Programme

Baumwolle Strapazierfahige Textilien, hitzebestdndige Textilien aus
Baumwolle oder Leinen.

Synthetik Synthetische Textilien, wie Hemden, Mantel, Mischgewebe. Bei
gestrickten Textilien sollte die Waschmittelmenge reduziert
werden, wegen der lockeren Textilstruktur und da sich leicht
Schaum bildet.

Babywasche Fir die besonders grindliche Reinigung der Baby-Wasche und
einem zusatzlichen Spililgang zum Schutz der empfindlichen Baby-
Haut.

Kurz 45' Schnelles Waschen weniger und nicht sehr schmutziger Kleidung
Wasche von Sportkleidung

Jeans Speziell fur Jeans

Kurz 15' Extra kurzes Programm, geeignet fur leicht verschmutzte Wasche
in kleinen Waschemengen.

Feinwasche Far empfindliche, waschbare Textilien, z.B. aus Seide, Satin,
synthetischen Fasern oder gemischten Stoffen.

Wolle Hand- oder maschinenwaschbare Wolle und Textilien mit
Wollanteil. Besonders schonendes Waschprogramm mit langeren
Programmpausen (Textilien ruhen in der Waschlauge), um das
Eingehen zu vermeiden.

Nur Schleudern Extraschleudern bei einstellbarer Drehzahl.

Spilen & Extrasplilgang mit Schleudern

Schleudern

ECO Um die Waschwirkung zu verbessern, wird die Waschzeit erhéht.

Trommelreinigung Speziell auf diese Maschine eingestellt, zur Reinigung der
Trommel und der Schlauche. Es wird eine 90 °C-
Hochtemperatursterilisation ausgefiihrt, um das Waschewaschen
noch besser zu gestalten. Wenn dieses Programm ausgefihrt
wird, kann keine Kleidung oder andere Wascharten hinzugefiigt
werden. Wenn die richtige Menge an Chlorbleichmittel
hinzugegeben wird, ist die Trommelreinigungswirkung noch
effektiver. Der Kunde kann dieses Programm regelmaBig
entsprechend dem Bedarf ausfihren.

Mix Dieses Programm ist geeignet flr Tagliche Kleidung von
Baumwolle, wie z.B. Laken, Ketten, Kissenbezlige, Bademantel
und Unterwasche.

4.1 Programmwahl

Die zutreffende Programmwabhl bitte abstimmen mit Art, Menge und Verschmutzungsgrad
der zu waschenden Wéaschestlicke, siehe nachstehende Temperaturtabelle:

90 °C > Stark beschmutzte Kochwasche weiss, Baumwolle oder
Leinen
(z.B. Tlcher, Bettwdsche, Schiirzen)

60 °C » MaBig beschmutzte Buntwasche, Synthetik

(z.B. Leibchen, Pyjamas)
» Leicht beschmutzte Kochwasche (z.B. Unterwdsche)
Leicht bis normal beschmutzte Buntwasche, Synthetik, Wolle
Es ist empfehlenswert, Wolle kalt oder bei 30 °C zu
waschen.

40 °C, 30 °C,
Kalt

Y V
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Inbetriebnahme

Waschprogramm starten

1. Wasche in die Trommel legen.
2. Deckel schlieBen.
3. Gerdte mit der ,Ein/Aus" Taste (5) einschalten.
4. Waschmittel in die Kammer flir Haupt- und Vorwdsche geben. (In die Kammer fir
Vorwasche nur Waschmittel geben, wenn auch eine Vorwasche gewahlt ist).
5. Waschprogramm mit dem ,Programmwahler® (1) wahlen.
a. Mit der Taste (Temp.) die gewiinschte Temperatur auswahlen
b. mit der Taste (Spin) die Schleuderdrehzahl anpassen
c. mit der Taste (Delay) die Startzeitverzégerung auswahlen
d. mit der Taste (Function) die Funktion ,extra spllen®.
6. Wenn die gewdhlten Optionen nicht miteinander kompatibel sind, ertént ein
Signalton.
7. Aktueller ,Programmstatus™ blinkt auf und signalisiert den Auswahlmodus.
8. ,Start/Pause" (4) dricken, um den Waschvorgang zu starten.
9. Programmanzeige leuchtet kontinuierlich.
» Vor dem Start der Waschmaschine den Wasseranschluss aufdrehen.
» Wahrend das Waschprogramm aktiv ist, besteht keine Mdéglichkeit
eine zusatzliche Funktion auszuwahlen.
Kindersicherung

Um die Fehlbedienung durch Kinder zu vermeiden.

> ) > ] =]

[y S

Programm auswahlen

Start dricken

Die Tasten Schleudern und Zeitvorwahl 3 Sek. gleichzeitig driicken, bis ein Signal
ertont.

Die Kindersicherung ist aktiv.

» Wahrend der Aktivierung der ,Kindersicherung™ wird der Summer 3-
mal erténen.

> Die zwei Tasten erneut fiir 2 Sekunden driicken, um die
~Kindersicherung" zu deaktivieren.

> Die ,Kindersicherung" sperrt alle Tasten auBer der Ein/Aus-Taste.

» Eine Unterbrechung der Stromversorgung hebt die Kindersicherung
auf.
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Inbetriebnahme

Summer ausschalten
>
15

1. Programm auswahlen
2. 3 Sek. Auf die Taste Schleudern drlicken.
- Der Summer ist ausgeschaltet.

Mein Programm

Bei der dieser Funktion ist das Programm ,Baumwolle® als Standard programmiert.
Ein anderes Programm als mein Programm zu wahlen wie folgt vorgehen.

1. Programm auswahlen

2. ,Temp." 3 Sek gedrickt halten.

3. Programm mit Taste (4) starten.

Schleuderumdrehungen anpassen

e Die Programme sind jeweils mit der héchsten Schleuderumdrehungszahl vorprogrammiert.

e Auf dem LED-Display die Taste (3 Spin) driicken und eine andere Schleuderumdrehung
wahlen.

e Bei Schleuderumdrehung «0» entfallt der letzte Schleudervorgang. Das Wasser wird
abgepumpt und das Programm ist beendet.

Waschtemperatur anpassen
e Die Temperatur ist jeweils gemaB Waschprogrammoibersicht vorprogrammiert.
e Auf die Taste (3 Temp.) driicken und Temperatur andern.
Extraspiilen
Ein zusatzlicher Splilgang kann das Spllergebnis verbessern (z.B. flir Babywdsche oder
Allergikern)
Vorwaschen
Flr besonders stark verschmutzte Wdsche mit starken Flecken (Blut, eiweiBhaltige
Flecken usw.).
Waschsymbole

Die heute in Europa Ublichen Textilpflegesymbole wurden von der Internationalen
Organisation fur Textilpflegekennzeichen HGINETEXH (Groupement International
d'Etiquetage pour I'Entretien des Textiles) mit Sitz in Paris im Jahr 1975 eingefihrt. Sie
sind festgeschrieben in einer ISO-Norm (ISO 3758) von 1991 und der Euro-Norm EN
23758 von 1994. Diese Norm ist flr alle européischen Lander (EU) verbindlich, und gilt
auch in der Schweiz und in Israel.
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Inbetriebnahme

Waschen

Maschinenwasche. Die Ziffer gibt die hochstmdgliche Waschtemperatur an.

Maschinenwasche. Der Balken unter dem Behalter bedeutet

Schonschleudern.

Maschinenwasche. Unterbrochener Balken (manchmal auch Doppelbalken):
Besonders schonendes Waschen - nur Feinwaschgang oder Wollwaschgang
(bei 30 Grad, andere Temperaturen entsprechend)

Handwasche. (kalt oder lauwarm, max. 40 °C, besser 30 °C)

Kalt waschen
(Kein Symbol nach ISO 3758; wird jedoch 6fters verwendet)

Andreaskreuz durch ein x oder xx ersetzt.
Keine Handwasche

w Nicht waschen (das heiBt meist: reinigen) - manchmal wird das

&E@ Nicht wringen, dieses Symbol ist in Europa nicht Gblich, sondern wird
hauptsachlich in Japan verwendet.

Bleichen

Das Bleichen mit Chlor ist nicht mehr Ublich. Ist das Bleichen explizit verboten, auch
Fleckensalze und bleichende Fleckentfernungsmittel mit Vorsicht verwenden.

A Bleichen erlaubt

O\ Chlorbleiche méglich

Bligeln

Blgeln heiB - Hochsttemperatur: 200 °C
Blgeln warm - Hochsttemperatur: 150 °C
Blgeln lauwarm - Hochsttemperatur: 110 °C

Nicht blugeln

MY B Y

Chemische Reinigung

Schonende Reinigung (zwei Balken: extrem schonende Reinigung)

Reinigen mit allen allgemein Ublichen Lésungsmitteln
(veraltet, nicht mehr erlaubt)

®0
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Reinigen mit Kohlenwasserstofflosungsmittel

Reinigung mit Perchlorethylen

Professionelle Nass Reinigung

Keine chemische Reinigung

Wasche trocknen

O
©
©

=

Trommeltrocknen maglich

Trommeltrocknen bei hohen Temperaturen

Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur

Nicht im Trommeltrockner trocknen

4.2 Tipps zur Fleckenbehandlung

Version_

Fleckige, stark verschmutzte oder 6lige Textilien miissen gegebenenfalls vorbehandelt oder
eingeweicht werden.

Einweichen hilft, proteinhaltige Flecken wie Blut, Milch oder Gras zu entfernen.
Vorbehandeln hilft, Verschmutzungen vor dem Waschen zu Iésen.

Warmes Wasser benutzen, um Wasche mit Flecken einzuweichen oder vorher zu
behandeln. HeiBes Wasser kann Flecken fixieren.

Die meisten Flecken lassen sich einfacher entfernen, wenn sie noch frisch sind.

Vor der Fleckenbehandlung kléaren, um was fiir einen Fleck es sich handelt, wie alt der Fleck
ist, um welchen Stoff es sich handelt und ob dieser Stoff farbecht ist. (Priifen Sie das
Pflegeetikett.)

Waschen und Trocknen kann bestimmte Flecken fixieren.

Mit kaltem oder warmem Wasser beginnen.

Wenn Bleiche empfohlen, alternativ ein Mittel verwenden, das den Stoff nicht
beeintrachtigt.

Betroffene Stelle mit dem Fleck nach unten auf ein Papierhandtuch oder ein weiBes Tuch
legen.

Fleckenentferner von hinten auf den Fleck auftragen. Den Fleck aus dem Stoff heraus
tupfen anstatt hindurchpressen.
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Blut

Kaugummi

Kakao,
Schokolade

Kaffee

Sahne/Milch
Eiscreme
Deodorant
Ei
Weichspuler

Obstflecken

Gras
§chmierfett und
Ol

Eisen oder Rost

Lippenstift

Schlamm

Olfarben
Wasserfarben

Brandspuren

Inbetriebnahme

Sofort in KALTEM Wasser ausspllen.

Bleibt der Fleck hartnackig, in kaltem Wasser mit Gallseife
einweichen

Kaugummi mit Eis in einem Plastikbeutel ausharten lassen.

So viel wie moéglich abkratzen und mit Waschbenzin abtupfen.
Mit KALTEM Wasser abtupfen und mit Gallseife einweichen.
Bleibt der Fleck hartnackig, etwas Waschmittel einreiben und in
kaltem Wasser ausspilen

Schnell abwischen und in KALTEM Wasser aussplilen.

Etwas Waschmittel einreiben und mit der fiir den Stoff maximal
zuldssigen Temperatur waschen.

Schnell abwischen und in KALTEM Wasser aussplilen.

Etwas Waschmittel einreiben und mit der fiir den Stoff maximal
zuldssigen Temperatur waschen.

Ist der Fleck noch sichtbar, mit Waschbenzin abtupfen.
Betroffene Stelle mit Essig einreiben und dann in KALTEM Wasser
ausspllen. Mit Waschbenzin abtupfen. Steife Stellen mit Gallseife
behandeln.

Mit KALTER Gallseife einweichen, ausspilen und normal waschen
Betroffene Stelle mit einem Stiick Seife einreiben und normal
waschen.

So schnell wie méglich durch Abtupfen mit KALTEM Wasser
behandeln.

Fleck mit etwas Waschmittel einreiben und normal waschen.
Stelle mit Waschbenzin abtupfen. Gallseife einreiben und normal
waschen.

Betroffene Stelle mit dem Fleck nach unten auf ein saugfdhiges
Tuch legen und von der Rickseite behandeln. Mit Waschbenzin
oder Trockenreinigungsmittel abtupfen. Normal waschen.
Zitronensaft und Salz auftragen und in die Sonne legen. Normal
waschen.

Mit Brennspiritus abtupfen und normal waschen. In WARMEM
Wasser mit Waschmittel auswaschen. Stelle mit Zitronensaft
anfeuchten, in der Sonne trocknen lassen und normal waschen.
Wenn der Fleck hartnackig bleibt und der Stoff es zuldsst, Bleiche
verwenden.

Getrockneten Schlamm abbursten. In kaltem Wasser ausspilen.
Bleibt der Fleck hartnackig, etwas Waschmittel einreiben und
normal waschen.

Frische Farbe abkratzen, mit einem nicht entflammbaren
Trockenreinigungsmittel abtupfen und normal waschen.
Kleidungsstiick noch feucht behandeln, in WARMEM Wasser
ausspulen und normal waschen

Tuch mit Wasserstoffperoxid befeuchten, auf die betroffene Stelle
legen und heiB dartber bligeln.
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Wartung und Pflege

5 Wartung und Pflege

Mit einem weichen Tuch und etwas Reinigungsmittel das Gehause auBen abwaschen.
Kein Benzin oder andere organische Lésungsmittel zum Reinigen verwenden, um die
Oberflache nicht zu beschadigen.

Gehause reinigen
e Die richtige Pflege des Gerates kann seine Lebensdauer erhéhen.
e Das Gehduse mit einem weichen Lappen und, wenn ndétig, mit etwas milder Spillauge
reinigen und anschlieBend trockenreiben.
e Uberschiissiges Wasser sofort wegwischen.

Trommel reinigen

Sofern aufgrund von Metallteilen Rost im Trommelinnern auftritt, diesen sofort mit
chlorfreien Reinigungsmitteln entfernen.

Waschmittel-Einfiillkammern reinigen

Nach einer gewissen Zeit hinterlassen Waschmittel und Weichspuler Rickstande

in den Waschmittel-Einfillkammern. Von Zeit zu Zeit unter flieBendem Wasser,

die Waschmittel-Einflllkammer reinigen.

Waschmittelfach durch Druck auf (A) entriegeln.

Waschmittelfach noch oben anheben und herausziehen.

Elemente des Waschmittelfachs unter flieBendem Wasser reinigen.

Nach Bedarf Waschmittelreste mit einer Blirste reinigen

Elemente des Waschmittelfach montieren, in die Waschmaschine einsetzen und
schlieBen.

®NOU A

2

Abdeckung 6ffnen.

Das Sieb gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Fremdkdrper entfernen.

Abdeckung schlieBen.

DR WNR
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Ersatzteile / Kundendienst

6 Betriebsgerdusche / Fehler beheben

Fehleranzeigen
Code Beschreibung

E10 Wasserzulaufproblem beim Waschen
Uberpriifen, ob der Wasseranschluss geéffnet ist.

E30 Ist der Deckel korrekt geschlossen?
Die Trommel ist blockiert.

E21 Zeitlberschreitung beim Abpumpen
Ablaufschlauch Uberpriifen.

E12 Wassertberlauf
Gerat neu starten.

Exx Sonstiges
Kundendienst kontaktieren.

Problem Mogliche Ursache / Problem beheben

Waschmaschine
startet nicht

Wasche ist gar
nicht bzw. nicht
ausreichend
geschleudert

Wasser auf dem
FuBboden

Waschmaschine

vibriert und ist zu

laut

Waschmaschine
pumpt nicht ab

Trommel ist
gesperrt

Es lauft kein
Wasser zu

Waschmaschine
schleudert nicht.
Wahrend des
Schleuderns halt
Waschmaschine
an.
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Liegt ein Stromausfall vor?

Ist das Netzkabel richtig in eine Steckdose gesteckt?

Haben Sie die Maschine eingeschaltet?

Haben Sie die Taste Start/Pause gedriickt?

Ist eine Startzeitverzégerung programmiert?

Es ist ein Programm ohne Schleudern bzw. mit reduzierter
Schleudergeschwindigkeit programmiert.

Die Schleudersicherung hat eine schlechte Verteilung der Wasche
in der Trommel festgestellt: Wasche auffalten und einen neuen
Schleuderzyklus programmieren.

Netzstecker ziehen und die Wasserzufuhr schlieBen.
Dichtungen und Verschraubungen des Wasserzufuhrschlauchs
prufen.

Position des Halters Uberprifen.

Sind die Transportsicherungen ausgebaut?

Ist das Sieb der Laugenpumpe verstopft?

Arbeitet die Laugenpumpe?

Haben Sie die richtige Menge Waschmittel eingefillt?

Ist der Abflussschlauch héher als 1 m iber dem Boden platziert?
Wurde ein Spulstopp programmiert?

Ist der Abflussschlauch eingefroren oder durch Schmutz
verstopft?

Ist der Abflussschlauch geknickt oder verformt?

Ist das Ende des Abflussschlauches in Wasser getaucht?
Befindet sich ibermaBig viel Schmutz im Flusensieb?
Uberpriifen, ob ein kleines Waschestiick zwischen Trommel und
Kessel eingeklemmt ist.

Haben Sie den Zulaufschlauch angeschlossen und den
Wasserhahn aufgedreht?

Ist der Zulaufschlauch geknickt oder der Wasserhahn
eingefroren?

Ist die Wasserversorgung abgestellt?

Wird das Sieb des Zulaufschlauches durch irgendwelche
Fremdkdrper verstopft?

Ist der Abflussschlauch eingefroren oder durch Schmutz
verstopft?

Ist der Abflussschlauch geknickt oder verformt?

Ist das Ende des Abflussschlauches in Wasser getaucht?
Ist das Sieb der Laugenpumpe verstopft?

Arbeitet die Laugenpumpe?

Ist der Abflussschlauch héher als 1 m Uber dem Boden platziert?



7 Technische Daten

e Technische Daten finden sich auf Typenschild, beigefligter Servicekarte und beiliegendem
Produktdatenblatt.

e Das Produktdatenblatt zu Ihrem Gerat online abrufen:

e Zugang finden Sie Uber https://eprel.ec.europa.eu und geben Sie die Modellkennung Ihres
Gerats ein, um das Produktdatenblatt abzurufen. Die Modellkennung Ihres Gerats finden
Sie auf dem Typschild.

e Alternativ kdnnen Sie den QR-Code, der auf der Energieetikette bzw. Energielabel gedruckt
ist, scannen.

8 Ersatzteile / Kundendienst

Folgende Ersatzeile sind beim oben genannten Kundendienst erhaltlich (Abhéngig vom
Gerat):

(1) Motor und Motorkohlen; Kraftibertragung zwischen Motor und Trommel; Pumpen;
StoBdampfer und Federn; Waschtrommel, Lagerkreuz mit Kugellagern (einzeln oder als
Reparatursatz);

Heizkdrper und Heizelemente, einschlieBlich Warmepumpen (einzeln oder als
Reparatursatz); Rohrleitungen und dazugehdrige Ausristung, einschlieBlich aller
Schlauche, Ventile, Filter und Aquastopps (einzeln oder als Reparatursatz); Leiterplatten
elektronische Displays; Druckschalter; Thermostate und Sensoren

Software und Firmware, einschlieBlich Reset-Software.

(2) Tdr, Turscharnier und Tlrdichtungen, sonstige Dichtungen, Turverriegelungsbaugruppe und
Kunststoffzubehér wie Waschmittelbehalter

Die Ersatzteile sind 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars eines
Modells erhéltlich.

Details und mehr Informationen zu Kundendienst und QR-Codes siehe beigefligte
Servicekarte.

EGS GmbH
DieselstraBe 1
33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

Reparaturauftrage online eingeben oder QR-Code scannen.

> Der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung
oder einer der beschriebenen Stérungen ist auch wahrend der
Garantiezeit nicht kostenlos.

» Reparaturen an elektrischen Geraten ausschlieBlich nur von einem
hierfir qualifizierten Fachmann ausfiihren lassen. Eine falsch bzw.
nicht fachgerecht durchgefiihrte Reparatur kann Gefahren fir den
Benutzer herbeifiihren und fihrt zu einem Verlust des
Garantieanspruchs.
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Garantiebedingungen

9 Garantiebedingungen

Als Kaufer eines Exquisit Gerates stehen Ihnen die gesetzlichen Gewahrleistungen aus
dem Kaufvertrag mit Ihrem Handler zu. Zusatzlich raumen wir Ihnen eine Garantie zu
den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie lauft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Wahrend der
ersten 6 Monate beseitigt der Kundendienst Mangel am Gerat unentgeltlich.
Voraussetzung ist, dass das Gerat ohne besonderen Aufwand flur Reparaturen zuganglich
ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Kaufer verpflichtet nachzuweisen, dass der
Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen) oder bei Gemeinschaftsnutzung
durch mehrere Haushalte, betragt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist
vorzulegen). Wahrend der ersten 6 Monate beseitigt der Kundendienst Mangel am Gerat
unentgeltlich. Voraussetzung ist, dass das Gerat ohne besonderen Aufwand flir
Reparaturen zuganglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Kaufer verpflichtet
nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlangert sich die Garantie weder fir das
Gerat noch fiir die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mangelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mangel am Gerat, die nachweisbar
auf mangelhafte Ausfiihrung oder Materialfehler zurliickzufiihren sind. Ausgewechselte
Teile gehen in unser Eigentum Uber.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsatzliche oder fahrlassige Beschadigung, Schaden, die durch
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemafBe Aufstellung, bzw. Installation
oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schaden aufgrund von
chemischer bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale
Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emaille Schaden und evtl. Farbunterschiede sowie
defekte Glihlampen.

Ebenso sind Mangel am Gerat ausgeschlossen, die aufgrund von Transportschaden
zurtckzufiuhren sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn - ohne unsere
besondere, schriftliche Genehmigung — von nicht ermachtigten Personen am Exquisit
Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese
Einschrankung gilt nicht fir mangelfreie, durch eine qualifizierte Fachkraft mit unseren
Originalteilen, durchgefliihrte Arbeiten zur Anpassung des Gerdtes an die technischen
Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt fiir Geréte, die in der Bundesrepublik Deutschland oder Osterreich
erworben wurden und in Betrieb sind.

Bei Reklamationen defekter Gerate miissen Absender- und Empfanger Anschrift in der
Bundesrepublik Deutschland oder Osterreich sein.

Flir Gerate, die in anderen europadischen Landern erworben und betrieben werden, gelten
die Garantiebedingungen des Verkaufers.

Flir Reparaturauftrage auBerhalb der Garantiezeit gilt:

e Wird ein Gerat repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fallig und ohne Abzug zu
bezahlen.

e Wird ein Gerat Uberprift bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende gefiihrt, werden
Anfahrts- und Arbeitspauschalen berechnet.

e Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich
(s. Kapitel ,Kundendienst").

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-
Holzblttgen
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