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Einleitung

Vor Inbetriebnahme des Gerates diese Gebrauchsanweisung durchlesen. Die
Gebrauchsanweisung enthalt wichtige Sicherheitshinweise flir den Betrieb und die
Reinigung des Gerates. Korrektes Bedienen tragt wesentlich zur effizienten
Energienutzung bei und verléngert die Lebensdauer des Gerates.

Eine unsachgemadBe Verwendung des Gerates ist gefahrlich, insbesondere flir Kinder.
Die Gebrauchsanweisung zum spateren Nachschlagen aufbewahren und an eventuelle
Nachbesitzer weitergeben.

Der Hersteller arbeitet stdndig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle.
Deshalb behalten wir uns Anderungen in Form, Ausstattung und Technik vor.

CE-Konformitat

Dieses Gerat entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinflihrung den Anforderungen, die in
den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten
Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit RL 2014/30/EU und lber die Verwendung
elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU
festgelegt sind.

Dieses Gerat ist mit dem CE Zeichen gekennzeichnet und verfligt tber eine
Konformitatserklarung zur Einsichtnahme durch die zustandigen
Marktiberwachungsbehérden.
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Gerat kennenlernen

Lieferumfang
1 | Wasserablaufschlauch |

1 | Gebrauchsanweisung |
Geratebeschreibung

—

1) Obere Abdeckung
2) Bedienfeld

3) Geratetir

4) Filterabdeckung
5) Verstellbare FliBe
6) Typenschild

7) Flusenfilter
8) Wassertank
Bedienfeld
I
1) Programmwahl Drehknopf

2) Bedienfeld
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Programmwahl Drehknopf

Aus
: . [

Shirts 12 Min. ——— — Extratrocken (£
o
Schnell 29 Min. — ~Schranktrocken< ] g
3
Luften — Buigeltrocken ca
: =
10 Min. -Schranktrocken =
O
) ()]
30 Min. ~— Bligeltrodken | 2
o.

60 Min, ———— — - \——— Feinwasche

/ \ ;
Jeans Babykleidung Mix
Elektronische Anzeige und Zusatzfunktion

Anzeige Funktionen

Startvorwahl Trodkengrad Knittersdhutz ——

T [ D” Start/
H N N~ <ol
S

D—

Anzeigesymbole

Warnanzeige Wassertank (Wassertank ist voll) %}

Warnanzeige Flusenfilter (Flusenfilter ist voll)

Warnanzeige Reinigung Kondensator E‘
Anzeige fiir Trocknungsphasen

Trocknen {:&
Kuhlen @
Ende @
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Zu Ihrer Sicherheit

1 Zu lhrer Sicherheit

Fir eine sichere und sachgerechte Anwendung die Gebrauchsanweisung und weitere
produktbegleitende Unterlagen sorgfaltig lesen und fiir spatere Verwendung
aufbewahren. Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem
Warnsymbol versehen. Sie weisen frihzeitig auf moégliche Gefahren hin. Diese
Informationen unbedingt lesen und befolgen.

Erklarung der Sicherheitshinweise

A GEFAHR

bezeichnet eine gefdhrliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu
schwerwiegenden Verletzungen fihrt!

/N

bezeichnet eine gefdhrliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu
schwerwiegenden Verletzungen fithren kann!

/N VORSICHT

bezeichnet eine gefahrliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder
maBigen Verletzungen flihren kann!

ACHTUNG

bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschaden fihrt.

/A\STROMSCHLAGGEFAHR!
/A\VERBRUHUNGSGEFAHR!
/A\BRANDGEFAHR!

Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.
Markiert eine Aufzahlung.

Markiert Prifungsschritte der Reihe nach.

Markiert Arbeitsschritte der Reihe nach.

Beschreibt die Reaktion des Gerates auf den Arbeitsschritt.

YRy
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1.1

Zu Ihrer Sicherheit

BestimmungsgemadRe Verwendung

Gerat ist fur die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt bestimmt. Es eignet sich
zum Trocknen von geeigneten Textilien.

Gerat nicht flr andere Zwecke als zum Trocknen von Textilien benutzen. Der
Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir eventuelle Schaden.

Umbauten oder Veranderungen am Gerat sind aus Sicherheitsgriinden nicht
zuldssig.

Nur Textilien trocknen, die trocknergeeignet sind. Die Pflegekennzeichen auf den
Textiletiketten beachten.

Trocknen von in Wasser gewaschenen Textilien, die vom Hersteller im Pflegetikett
als trocknergeeignet ausgewiesen sind.

Keine ungewaschenen Waschestiicke im Gerat trocknen.

Den Waschetrockner niemals benutzen, wenn das Stromkabel, die Bedienblende,
oder der Sockel beschadigt sind, so dass das Gerateinnere frei liegt.

Weichspliler oder dhnliche Produkte nur entsprechend den Herstelleranweisungen
benutzen.

Jedwede Verwendung, die auBerhalb dieser Anwendungsbereiche liegt, ist nicht
bestimmungsgemaB und gilt somit als Fehlgebrauch.

1.2

Fehlgebrauch

Folgende Tatigkeiten gelten als Fehlgebrauch und sind somit untersagt:

13

Fir die gewerbliche Nutzung ist das Gerat nicht geeignet.

Gerat nicht mit Mehrfachsteckdosen am Stromnetz anschlieBen (Brandgefahr
durch Uberhitzung).

Netzkabel nicht auf Spannung verlegen.

Netzkabel nicht knicken.

Gerat so aufstellen, dass der Netzstecker zuganglich ist.

Den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

In dem Gerat keine Textilien trocknen, die kurz zuvor mit chemischen
Reinigungsmitteln (z.B. Waschbenzin, Fleckentferner) behandelt wurden.
Explosionsgefahr! Die Waschestiicke erst einige Zeit luften.

Das Gerat niemals verwenden, wenn man glaubt, dass dieser auf irgendeine Art
beschadigt ist.

Das Gerat ist nicht fiir den Gebrauch im AuBenbereich geeignet.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerat nach Gebrauch immer ausschalten.

Im Notfall sofort die Sicherung ausschalten.

Das Gerat nur verpackt transportieren, um Personen- und Sachschéaden zu
vermeiden.

Das Gerat nur nach Angaben der Bedienungsanleitung montieren und anschlieBen.
Im Notfall sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Netzstecker und Steckdose missen zusammenpassen.

Darauf achten, dass man die empfohlene Hochstmenge nicht tberschreitet.

Das Gerat niemals verwenden, wenn man glaubt, dass dieser auf irgendeine Art
beschadigt ist. Unter keinen Umstanden versuchen, das Geréat selbst zu
reparieren.

Das Gerat nach jedem Gebrauch ausstecken. Das Gerat auf jeden Fall ausstecken,
wenn die flr langere Zeit unbeaufsichtigt bleibt (z.B. an Wochenenden, Ferien,
usw.)

Die Ruckseite des Gerates wird wahrend des Betriebs hei3. Das Gerét so
positionieren, dass man die Riickseite wahrend des Betriebs nicht beriihren kann.
Dieses Etikett auf der Rilickseite des Gerates weist darauf hin,

dass die Oberflache wahrend des Betriebes heil ist, nicht berihren.

Beim Trocknen keine Dosierhilfen in die Trommel legen. Die Teile kdnnten beim
Trocknen Schmelzen und den Waschtrockner und die Textilien beschadigen.
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Zu Ihrer Sicherheit

1.4 Sicherheit zu bestimmten Personengruppen

Das Gerat dlrfen Kinder ab 8 Jahren sowie Personen, deren physische, sensorische oder
mentale Fahigkeiten beeintrachtigt sind, oder die einen Mangel an Erfahrung und/oder
Wissen vorweisen, bedienen. Jedoch muss man sie dabei beaufsichtigen oder bezlglich
des sicheren Gebrauchs des Gerats unterweisen und sie missen die mdglichen Gefahren
verstehen.

Reinigung und Wartung des Gerdts dirfen Kinder nur unter Beaufsichtigung eines
Erwachsenen durchfiihren.

Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

A GEFAHR
STRANGULATIONSGEFAHR DURCH NETZKABEL!

Kinder unter 8 Jahren vom Netzkabel des Gerats fernhalten.

A GEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH
VERPACKUNGSMATERIALIEN!

Kinder von den Verpackungsmaterialien fernhalten.

A GEFAHR
ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH ALTGERAT!

Spielende Kinder kénnen sich im Gerat einsperren oder in andere lebensgefahrliche
Situationen geraten.

e Kinder nicht mit dem Gerat spielen lassen.

e Kinder in der Ndhe des Altgerats immer beaufsichtigen.

1.5 Restgefahren

A GEFAHR
/ASTROMSCHLAGGEFAHR!

Den Netzstecker am Netzkabel beim Einstecken und Herausziehen nie mit
feuchten oder nassen Handen anfassen.

e Das Gerat nur nach Angaben der Gebrauchsanweisung montieren und
anschlieBen.

e Im Notfall sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

e Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen.

e Ein beschadigtes Netzkabel unverziglich durch unseren Kundendienst ersetzen
lassen.

e Sind Netzkabel oder Netzstecker beschadigt, Gerat nicht mehr benutzen.

e AuBer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und
Wartungsarbeiten keine Eingriffe am Gerat vornehmen.
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Anstellen und AnschlieBen

2 Aufstellen und AnschlieRen

Die Verpackung muss unbeschadigt sein. Das Gerat auf Transportschaden Uberpriifen.
Ein beschadigtes Gerat auf keinen Fall anschlieBen. Im Schadensfall an den Handler
wenden. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen.

2.1 Transportschutz entfernen

Das Gerat sowie Teile der Innenausstattung sind flir den Transport geschiitzt. Alle
Klebebander entfernen. Eventuelle Kleberiickstande mit Reinigungsbenzin entfernen.
Alle Klebebander und Verpackungsteile aus dem Innenraum des Gerdtes entfernen.

6 ‘ » Vor Inbetriebnahme die Transportsicherung entfernen.

Aufstellen

Das Gerat in einem gut bellfteten und trockenen Raum installieren.
Die Luftzirkulation beeinflusst den Energieverbrauch und die Leistung des Gerates. Fir
die Bellftung des Gerates die minimalen Liaftungsquerschnitte einhalten.

e Einen Abstand von 3 cm zu den Seitenwanden und der
Rickwand einhalten. Wenn man das Gerat unter einer
Arbeitsplatte montiert, muss auch Gber dem Gerat 3 cm
frei bleiben.

e Einen Abstand von mindestens 150 cm einhalten, um
eine ausreichende Luftzirkulation zu gewahrleisten.

e Das Gerat nicht drauBen aufstellen.

e Die Riuckwand des Gerates nicht vor Gardinen oder
Vorhange stellen.

1771777777777,

> Zum Aufstellen des Gerdtes braucht man einen tragfahigen und

6 ebenen Boden (Tragkraft min. 80 kg). Teppich bzw. Teppichboden
sollte man ggf. entfernen, langfloriger Teppichboden ist
ungeeignet.

> Den Aufstellraum stets frei von Staub und Flusen halten.
Andernfalls verschmutzt der Flusenfilter des Gerates unnétig
stark, und das Gerat wird nicht mehr ausreichend mit Raumluft
versorgt.

> Gerat nicht an hervorstehenden Gerdteteilen (z.B. Geratetlr)
anheben, Bruchgefahr!

q R/ 80 M
| Breted e 2

J ! —

Unbedingt vermeiden, dass Gerat neben Heizkdrpern, einem
Herd, direkter Sonneneinstrahlung oder sonstigen Warmequellen;
an Orten, an denen eine hohe Feuchtigkeit auftritt,

(z.B. im Freien - Gefahr der Verrostung von Metallteilen); an
Orten, an denen die Temperatur unter 5°C absinkt oder auf tber
35°C steigt in der Nahe von fliichtigen und entflammbaren
Materialien (z.B. Gas, Benzin, Alkohol etc.) aufzustellen.
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Stérung - Stdérungsbehebung

Wasserablauf anschlieBen (mit optionalem Ablaufschlauch)

Im Gerat mit Kondensatoreinheit sammelt sich wahrend des Trocknungsvorgangs
Wasser im Wassertank. Dieses angesammelte Wasser, nach jedem Trocknungsvorgang
entfernen.

Statt den Wassertank regelmaBig zu leeren, besteht die Méglichkeit, durch direkte
Ableitung des Wassers den mitgelieferten Ablaufschlauch zu verwenden.

Wasserablaufschlauch anschlieBen

1. Das Ende des Schlauches aus der Riickseite des e
Trockners herausziehen. /

2. Ein Ende des mitgelieferten Ablaufschlauchs mit
dem Schlitz, aus dem herausgezogenem Schlauch
verbinden.

3. Das andere Ende des Ablaufschlauchs direkt mit
dem Wasserablauf oder Becken verbinden.

D M

NGl I
. » Schlauch so befestigen, dass er nicht verrutscht! Beim
6 Verrutschen des Schlauchs besteht die Gefahr einer Uberflutung.
> Den Ablaufschlauch auf einer H6he von mindestens 80 cm
installiert.
> Der Ablaufschlauch auf der Strecke zwischen Gerat und Ablauf
nicht biegen, knicken und nicht einklemmen.

Nivellieren
Um geringfligige Unebenheiten des Bodens auszugleichen, die SchraubfliBe des Gerates
verstellen. Bendétigtes Werkzeug zum Ausrichten eines Gerates: Wasserwage und
Schraubendreher.
1. Mit der Wasserwaage kontrollieren, ob das Gerat waagerecht steht.
2. Wenn nétig, die SchraubfliiBe mit Hilfe eines Schraubendrehers hinein oder
herausdrehen.
3. Alle SchraubfliBe so ausnivellieren, dass das Gerat absolut waagerecht und
feststeht.

. > Je genauer ausgerichtet das Gerat steht, desto geringer sind der
6 VerschleiB und die Luftschallemission.

» Die verstellbaren Flsse niemals demontieren.

Elektrischer Anschluss

Angaben Uber Netzspannung, Stromart und die erforderliche Absicherung dem
Typenschild entnehmen. Das Typenschild ist neben der Einfllléffnung angebracht.

Der Anschluss darf nur Uber eine vorschriftsmaBig installierte und geerdete Steckdose
erfolgen.

3 Inbetriebnahme

Das Gerat vor Inbetriebnahme reinigen, um etwaige Riickstande aus der Fertigung zu
beseitigen. Die Geratetir 6ffnen und die Trommel mit einem feuchten Lappen
auswischen, unempfindliche Wascheteile hineinlegen und das Gerat mindestens 30
Minuten laufen lassen.

Bei den ersten Trockengdangen kann es zu geringer Geruchsbelastigung kommen, weil
Staubriickstande (die durch Lagerung und Transport entstanden sind) auf den
Heizelementen verbrennen. Es besteht dadurch keine Gefahr fir die Wésche.
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Anstellen und AnschlieBen

/N
VERLETZUNGSGEFAHR!

Beim Trocknen kdnnen Teile im Innenraum des Gerdtes, sich bis zu 60° C aufheizen.
Nach Gebrauch Gerat ein paar Minuten abkihlen lassen.

3.1 Sortieren der Wasche

Die Wasche nach Pflegekennzeichen sortieren.
Die Pflegekennzeichen bedeuten:

® X X

natirliches Trocknen Trockner geeignet nicht im Trommeltrockner trocknen | nicht im Trockner trocknen
] 1 — /|
zum Trocknen aufhéngen | natirliches Trocknen mit Schieudern Wasche liegend trocknen liegend im Schatten trocknen|

chemische Reinigung mit allen | chemische Reinigung mit

chemische Trockenreinigung Nicht chemisch reinigen Loésungsmitteln Kohlenwasserstoff

e In diesem Gerat nur Wasche trocknen, die entsprechend den Pflegekennzeichen
trocknergeeignet sind.

e Keine Wasche in das Gerat geben, die laut Pflegekennzeichen fir das Gerat
ungeeignet sind.

e Neue farbige Wasche nicht zusammen mit heller Wasche trocknen, die Textilien
konnten abfarben.

e Seiden- oder Wolltextilien sind nicht trocknergeeignet.

e Keine Produkte mit Gummi-, Latex- oder Schaumgummianteilen trocknen.

3.2 Wasche vorbereiten

/N
EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR!

Feuerzeuge und Ziindhoélzer aus den Taschen der Textilien entfernen.
Geratetrommel und Textilien kénnen Schaden nehmen.
Alle Gegensténde aus den Taschen der Textilien entfernen und folgendes beachten:
e Stoffglrtel, Schirzenbander usw. zusammenbinden oder einen Waschesack
nutzen.
o ReiBverschliisse, Haken und Osen schlieBen und Beziige zuknépfen.
e Die Wasche fir ein gleichmdBiges Trocknungsergebnis nach Gewebeart und
Trocknungsprogramm sortieren.
e Metallteile entfernen, wie z.B. Biroklammern, aus den Textilien.
e Gewirkte Textilien, wie T-Shirts und Trikotwasche, laufen beim ersten Trocknen
oft ein. Ein schonendes Programm verwenden.
o Pflegeleichte Wdsche nicht tbertrocknen. Dies flihrt zu vermehrtem Knittern in der
Wasche.
Die Trommel nur ca. Y2 beflllen, um gleichmaBig zu trocknen.
GroBe Teile mit kleineren Teilen mischen.
Die Wasche nicht , Ubertrocknen®™. Sie wird hart und kénnte sich statisch aufladen.
Beim letzten Spillprogramm der Waschmaschine einen Weichspuler verwenden,
um die Bildung von statischer Aufladung der Wasche im Gerat zu vermeiden.
e Empfindliche Textilien in einem Kopfkissenbezug trocknen.
Referenzgewicht der trockenen Kleidung (die Angaben sind Richtwerte):
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Stérung - Stdérungsbehebung

verschied-_ane Baumwoll-Jacken Jeans i
Stoffe/Kleidung (ca. 800g) (ca. 800g) E:Egmmzr
(ca. 800g) (ca. 900g)
Bettwasche Arbeitskleidung Nachtwasche % Langarmhemden
@ Baumwolle (ca. 1120g) (ca. 200g) 2 Baumwolle
(ca. 600g ) AY \ (ca. 3009 )
—_—

Kurzarmhemden Unterwische Socken
Baumwolle (ca. 70g Baumwolle Mischgewebe
(ca. 180g ) (ca. 50g)

Funktionstasten auf der Bedienblende

Knitterschutz
Die Taste [Knitterschutz] driicken. Die Knitterschutz-Phase betragt 2 Stunden.

Startvorwahl

Die Taste ,Startzeitvorwahl" so lange driicken, bis die gewlinschte Stundenanzahl im
Display erscheint. Die Startzeit kann man fiir 3, 6 oder 9 Stunden voreinstellen. Der
Vorgang startet dann automatisch zu der gewlinschten Zeit. Die Startzeitvorwahl kann
man nur nach der Auswahl des Trocknungsprogramms wahlen. Um die Startzeitvorwahl
zu loschen, die Taste [Ein / Aus] driicken und erneut ein Programm wahlen.

Trockenstufen

Die Taste [Trockenstufen] so lange driicken, bis die LED des gewlinschten
Trocknungsgrads aufleuchtet.

Man kann drei Stufen auswahlen (Extra trocken / Schranktrocken / Blgelfeucht). Die
Funktion , Trockenstufen™ muss man vor dem Programmstart aktivieren.

Flusenfilter
Leuchtet die LED & , den Flusenfilter reinigen.
Kindersicherung

Die Kindersicherung aktivieren.
1. Mehr als 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten [Knitterschutz] und
[Trockengrad] drticken.
2. Kindersicherung ist aktiviert, die LED , Kindersicherung" leuchtet.
3. (Wahrend die Kindersicherung aktiv ist sind alle Tasten ohne Funktion,
auBer [Ein / Aus] .
Kindersicherung deaktivieren.
1. Mehr als 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten [Knitterschutz] und
[Startzeitvorwahl] dricken.
- LED ,Kindersicherung™ hort auf zu leuchten.
2. Kindersicherung ist deaktiviert und alle Tasten voll funktionsfahig.

3.3 Programm starten

Schnellstart

Netzanschlusskabel anschlieBen.

Geratetlr 6ffnen und mit der feuchten Wasche befiillen.
Geratetlr schlieBen.

Programm auswahlen.

Auf Taste [Start / Pause] dricken.

Geratetlr 6ffnen und die Wasche aus dem Gerat nehmen.
Flusenfilter reinigen.

Stecker aus der Steckdose ziehen.

Programmwahl
1. Das gewlinschte Programm mit dem Programmwahl Drehknopf auswahlen.

XN A WNE
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Anstellen und AnschlieBen

2. Man kann zusatzlich die Funktionen , Knitterschutz" und , Startzeitvorwahl®,
aktivieren.

3. Taste [Startzeitvorwahl] driicken, um Startzeitvorwahl zu aktivieren.

4. Taste [Start / Pause] driicken. Trocknungsvorgang startet automatisch, wenn die
Startzeitvorwahl abgelaufen ist.

5. Wenn man Taste [Start/ Pause] erneut drickt, wird Startzeitvorwahl
angehalten.

Programm-Ende

Nach dem Ende des Programms leuchten die Warn-LEDs fiir Start/Pause, Wassertank,
Filterreinigung und Kondensatorreinigung. AuBerdem wird am Ende des Programmablaufs
ein Tonsignal wiedergegeben. Die Wasche entnehmen und das Gerat auf die nachste
Befilllung vorbereiten.

Wassertank nach jedem Programmdurchlauf leeren!

Wenn man die Wéasche nach dem Programmende nicht
herausnimmt, aktiviert sich automatisch die einstiindige
Knitterschutzphase. Dabei bewegt sich die Trommel regelmaBig,
um der Bildung von Falten entgegenzuwirken.

3.4 Programmtabelle

. > Flusenfilter nach jedem Programmdurchlauf reinigen!
G , >
>

Waschen

. Ungefdhre .
Programm Beladung (kg) Maschine Dauer (Min.)
Schleuderdrehzahl Lap i
Baumwolle 8 1000 60% 139
extratrocken
Baumwolle
schranktrocken & -0 S0 LE
Baumwolle 8 1000 60% 111
blgeltrocken
Synthetik 0
schranktrocken 4 20l w0 o
Synthetik 4 800 40% 36
bugeltrocken
Feinwasche 2 600 50% 37
Mix 4 1000 60% 75
Babykleidung 3 1000 60% 62
Jeans 4 1200 60% 86
60 Min. = = = 60
30 Min. = = = 30
10 Min. - - - 10
Liften = = = 10
Schnell 29° 2 1200 50% 29
Shirts 12' 0,5 1200 50% 12
Energieverbrauchswerte
Waschen -
Programm Beladung (kg) Maschine :zgtei’zaulz:.;\ete I();iunel)'
Schleuderdrehzahl .
Baumwolle o
schranktrocken g —— 2l 2
Baumwolle o
biigeltrocken 8 1000 60% 4,1
Synthetik 3
schranktrocken 4 0 0% Lie7
Leistungsaufnahme im Modus ,Aus" PO (W) 0,5
Leistungsaufnahme im Modus ,Ein™ PL (W) 1,0
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Stérung - Stdérungsbehebung

> Alle Angaben auf dieser Tabelle sind nur Hinweise. Immer die

@ Pflegehinweise auf den Etiketten der Textilien beachten.

> Dicke oder mehrschichtige Stoffe, z.B. Bettwasche, Jeans, Jacken
etc. sind nicht leicht zu trocknen. Das Programm ,Baumwolle®™ und
~Extra trocken™ oder das passende zeitgesteuerte
Trocknungsprogramm wahlen.

> Wenn die Wascheladung weniger als 0,5 kg betragt, das
Programm ,60 min Trocknen™ und Trocknungsstufe ,Extra
trocken™ wahlen.

3.5 Energiespartipps

e Die Wasche vor dem Trocknen schleudern. Trocknere Wasche verkiirzt die
Trocknungszeit und senkt den Energieverbrauch.
Das Gerat mit den maximal vorgegebenen Beladungsmengen beladen.
Den Raum belliften und den Lufteinlass am Gerat freihalten, damit der
Luftaustausch gewahrleistet ist.

e Den Flusenfilter nach jedem Trocknen reinigen. Ein verunreinigter Flusenfilter
verlangert die Trocknungszeit und erhéht den Energieverbrauch.

4  Reinigung und Pflege

/N
STROMSCHLAGGEFAHR!

Das Gerat darf wahrend der Reinigung nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Vor
Reinigungsarbeiten Gerat abschalten und Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten
bzw. herausdrehen. Das Gerat nicht mit einem Wasserstrahl abspritzen.

/N
EXPLOSIONSGEFAHR!

Keine Lésungsmittel verwenden! Diese Mittel kénnen Gerateteile
beschadigen, entwickeln giftige Dampfe und sind explosionsgeféhrlich.
1. Das Gerat abklhlen lassen. Gehduse und Bedienteile nur mit
lauwarmer Seifenlauge oder mit einem handelsiblichen,

[6sungsmittelfreien Reinigungsmittel reinigen.

2. Nach jedem Gebrauch das Gerat innen und auBen mit einem
Tuch reinigen.

3. Nach der Reinigung die Geratetlr offen lassen, damit keine
unangenehmen Gerliche entstehen.

/N VORSICHT

Nur mit lauwarmem Wasser reinigen und keine harten oder scharfkantigen Gegenstdnde
oder Scheuermittel benutzen.

Reinigung des Flusenfilters

Gerat abkihlen lassen.

Geratetlr 6ffnen.

Flusenfilter nach oben ziehen und herausnehmen.

Flusenfilter reinigen. Die angesammelten Féden abwischen oder den Filter mit
Wasser abspilen.

Filter grindlich trocknen.

Flusenfilter wieder in die vorgesehene Position in der Geratetlr einsetzen.

DWN R

ou
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Anstellen und AnschlieBen

Luftzirkulation und verursachen die Verldngerung der
Trocknungszeit und erhéhen den Energieverbrauch.
> Den Flusenfilter nach jedem Gebrauch reinigen.
> Das Gerat nicht ohne Flusenfilter betreiben!

Leeren des Wassertanks (nur wenn die Ableitung nicht mit dem
Ablaufschlauch angeschlossen ist)

1. Den Wassertank vorsichtig herausnehmen.

2. Tank ausgieBen.

3. Wenn sich Flusen im Tank angesammelt haben,
mit Wasser reinigen.

Reinigung des Kondensators

Nach dem Ende des Trocknungsvorgangs Geratetlr o6ffnen und /;
Abkthlung abwarten.
1. Sockelabdeckung 6ffnen und die beiden Verriegelungen
des Kondensators I6sen.
2. Kondensator am Kunststoffteil anfassen und
herausziehen.
3. Unter flieBendem Wasser reinigen und Wasser ablaufen
lassen. -
4. Kondensator wieder vollstandig einsetzen und beide Verriegelungen verriegeln.
5. Sockelabdeckung schlieBen.

6 > Die auf dem Filter angesammelten Flusen blockieren die

> Wenn der Warnhinweis ,,Kondensator reinigen" erscheint, den
6 Kondensator reinigen!
» Auch wenn der Warnhinweis ,Kondensator reinigen™ nicht
erscheint, Kondensator nach ca. 15 Programmdurchlaufen oder
nach einem Monat reinigen!

Reinigung des Feuchtesensors
Im Gerat sind Feuchtesensoren installiert, zum Messen, ob die

Wasche bereits trocken ist. A
1. Geratetir éffnen. /i oy

2. Wenn das Gerat nach dem Trocknungsvorgang noch
heil3 ist, Abkihlung abwarten.

3. Metalloberflachen des Sensors mit einem weichen Tuch
abreiben, das in Essigessenz getrankt ist.

4. AnschlieBend Oberflache abtrocknen.

Reinigung der Innenseite der Geratetiir

1. Die Gerdtetlr 6ffnen und alle inneren Oberflachen und die Dichtung m|t einem
weichen und feuchten Tuch reinigen. 7

Griinde fiir Uberhitzung

1. Flusenfilter ist blockiert. Flusenfilter nach jedem
Trocknungsvorgang reinigen.

2. LiUftungsoéffnungen an der Rickseite des Gerates sind blockiert.
Wandabstand beachten (s. Kapitel ,Aufstellen™).

3. Aufstellungsraum ist schlecht bellftet. Aufstellungsraum
wahrend des Trocknungsvorgangs bellften.

4. Leichte Waschestlicke, z.B. ein Taschentuch, saugt der Filter an.
Wascheteil zurick in Trommel legen.
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Stérung - Stdérungsbehebung

5  Storungen — Storungsbehebung

Storung

Das Gerat lauft nicht,
das Display leuchtet
nicht.

Nicht zufriedenstellende
Trocknungsergebnisse
oder die Trockenzeit ist
zu lang.

Die Einfllltir schlieBt
nicht.
Wasser lauft aus.

Filter-Symbol leuchtet.
Trockner heizt nicht.

Das Gerat ist im Betrieb
sehr laut.

Die Kleider laufen ein.

Mogliche Ursachen

Das Gerat ist nicht an die
Stromversorgung
angeschlossen.

Die Einfulltdr ist offen.

Die Taste , Ein/Aus" oder
,Start/Pause" wurde nicht
gedrickt.

Es wurde ein falsches Programm
eingestellt.

Der Flusenfilter ist verstopft.
Die max. Waschemenge wurde
Uberschritten.

Es befinden sich Riickstande in
der Trommel.

Abluftschlauch ist verstopft.

Der Flusenfilter wurde nicht
eingesetzt.

Das Gerat steht nicht
waagerecht.

Tirdichtungen sind nicht sauber.

Flusenfilter ist verschmutzt.
Uberhitzung des Gerétes durch
Blockade des Filters, der
Luftungsschlitze oder fehlende
Luftzufuhr.

Zu schwere und nasse Wasche
wurde eingefillt. Dies flhrt zu
schlagenden Gerduschen, wenn
die Wéasche gegen die Trommel
schlagt.

Die Wasche ist zu trocken.

Fehlercodes im Display

Fehlercode Loésung

Wasserbehalter leeren; falls dies das Problem nicht behebt, den
Kundendienst kontaktieren
Kundendienst kontaktieren
Kundendienst kontaktieren
Kundendienst kontaktieren
Moglicherweise gibt es Spannungsschwankungen im Stromnetz. Warten,
bis die Spannung flir den Betriebsbereich geeignet ist.

EO3

EO4
EO5
EO6

EO8
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MaBnahmen

Den Netzstecker in die Steckdose
stecken. Die Sicherung der
Hausinstallation kontrollieren.
Die Einfulltir schlieBen.

Die entsprechenden Tasten
dricken.

Ein geeignetes Programm ein oder
die Trocknungszeit héher
einstellen.

Den Flusenfilter reinigen.

Die maximale Fullmenge
beachten.

Die Innenflache der Trommel
reinigen.

Den Abluftschlauch tberprifen.
Den Flusenfilter korrekt einsetzen.

Das Gerat mit verstellbaren FuBen
ausnivellieren.

Tlrdichtungen reinigen.

Den Flusenfilter reinigen.

Den Flusenfilter reinigen

(s. Kapitel 4).

Die Wasche gut schleudern und
nochmals in den Trockner
einlegen.

Anhand der Pflegeetiketten der
Kleidung prufen, ob sie
trocknergeeignet sind.

Wasche die leicht einlauft, nicht
fertig trocknen.

Die Kleidungsstticke leicht feucht
aus dem Gerat nehmen und zum
Fertigtrocknen aufhangen.



Ersatzteile / Kundenservice

6  Ersatzteile / Kundenservice

Folgende Ersatzeile sind beim Kundendienst erhaltlich (Abhangig vom Gerat):

(1) Motor und Motorkohlen; Kraftibertragung zwischen Motor und Trommel; Pumpen;
StoBdampfer und Federn; Waschtrommel, Lagerkreuz mit Kugellagern (einzeln
oder als Reparatursatz);

Heizkorper und Heizelemente, einschlieBlich Warmepumpen (einzeln oder als
Reparatursatz); Rohrleitungen und dazugehérige Ausristung, einschlieBlich aller
Schlauche, Ventile, Filter und Aquastopps (einzeln oder als Reparatursatz);
Leiterplatten

elektronische Displays; Druckschalter; Thermostate und Sensoren

Software und Firmware, einschlieBlich Reset-Software.

(2) Tar, Tarscharnier und Tirdichtungen, sonstige Dichtungen,
Turverriegelungsbaugruppe und Kunststoffzubehér wie Waschmittelbehalter

Tlrdichtungen sind 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars eines
Modells erhaltlich.

Um auf die Produktdatenbank zu gelangen, fir:
» Reparaturauftrage
» Datenblatt
*» Gebrauchsanweisung

den Service QR-Code aus der beigefligten Servicekarte oder vom Typenschild am Gerat
scannen.

SC

-— LOGO |—

s/N IS EEN
GGV

Servicekarte Typenschild
Mehr Informationen zum Service, siehe beigefligte Servicekarte
Kundendienstadresse:
EGS GmbH
DieselstraBe 1
33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

» Der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer

6 Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Stérungen ist auch
wahrend der Garantiezeit nicht kostenlos.

> Reparaturen an elektrischen Gerdten ausschlieBlich nur von einem
hierfr qualifizierten Fachmann ausfihren lassen. Eine falsch bzw.
nicht fachgerecht durchgefihrte Reparatur kann Gefahren fir den
Benutzer herbei-flihren und flihrt zu einem Verlust des
Garantieanspruchs.
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Garantiebedingungen

7  Garantiebedingungen

Als Kaufer eines Exquisit Gerates stehen Ihnen die gesetzlichen Gewadhrleistungen aus dem
Kaufvertrag mit Ihrem Héandler zu. Zusatzlich raumen wir Ihnen eine Garantie zu den
folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie lauft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Wahrend der ersten 6
Monate beseitigt der Kundendienst Mangel am Gerat unentgeltlich. Voraussetzung ist, dass
das Gerat ohne besonderen Aufwand flir Reparaturen zuganglich ist. In den weiteren 18
Monaten ist der Kaufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung
bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen) oder bei Gemeinschaftsnutzung durch
mehrere Haushalte, betragt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen).
Wahrend der ersten 6 Monate beseitigt der Kundendienst Mangel am Gerat unentgeltlich.
Voraussetzung ist, dass das Gerat ohne besonderen Aufwand fir Reparaturen zuganglich ist.
In den weiteren 6 Monaten ist der Kaufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits
bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verldngert sich die Garantie weder flir das Gerat
noch fiir die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mdngelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mangel am Gerat, die nachweisbar auf
mangelhafte Ausfiihrung oder Materialfehler zuriickzufiihren sind. Ausgewechselte Teile gehen
in unser Eigentum Uber.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsatzliche oder fahrldssige Beschadigung, Schaden, die durch
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemaBe Aufstellung, bzw. Installation oder
durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schaden aufgrund von chemischer bzw.
elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-,
Lack- oder Emaille Schaden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glihlampen.

Ebenso sind Mangel am Gerat ausgeschlossen, die aufgrund von Transportschaden
zurlickzufthren sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn - ohne unsere
besondere, schriftliche Genehmigung - von nicht ermachtigten Personen am Exquisit Gerat
Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschrankung
gilt nicht fir mangelfreie, durch eine qualifizierte Fachkraft mit unseren Originalteilen,
durchgefihrte Arbeiten zur Anpassung des Gerates an die technischen Schutzvorschriften
eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt fiir Geréte, die in der Bundesrepublik Deutschland oder Osterreich
erworben wurden und in Betrieb sind.

Bei Reklamationen defekter Gerate mussen Absender- und Empfanger Anschrift in der
Bundesrepublik Deutschland oder Osterreich sein.

Flr Gerate, die in anderen europaischen Landern erworben und betrieben werden, gelten die
Garantiebedingungen des Verkaufers.

Fiir Reparaturauftrage auBerhalb der Garantiezeit gilt:
e Wird ein Gerat repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort féllig und ohne Abzug zu
bezahlen.
e Wird ein Gerat Uberprift bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende gefihrt,
werden Anfahrts- und Arbeitspauschalen berechnet.
e Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich
(s. Kapitel ,Kundendienst").
GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzblittgen
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Entsorgung

8 Entsorgung

Verpackung entsorgen

Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in &Y
die Wertstoffsammlung geben. l‘

Altgerat entsorgen (DE)

Altgerate dlirfen nicht in den Hausmdll
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern auf dem Produkt oder E
—

Q

seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerat nicht im Hausmiill entsorgt werden darf,

sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie konnen das Altgerdt kostenfrei bei

einer geeigneten kommunalen Sammelstelle fiir Elektro- und Elektronikaltgerate, z.B.

einem Wertstoffhof, abgeben.

Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.

Alternativ kdnnen Sie kleine Elektroaltgerate mit einer Kantenlange bis zu 25 cm bei Handlern mit
einer Verkaufsflache fir Elektro- und Elektronikgerate von mind. 400 m? oder
Lebensmittelhdndlern mit einer Gesamtverkaufsflache von mind. 800 m?, die zumindest mehrmals
im Jahr Elektro- und Elektronikgerdte anbieten, unentgeltlich zurlickgeben.

GroBere Altgerdte kdnnen beim Neukauf eines Gerats der gleichen Gerdteart, das im Wesentlichen
die gleichen Funktionen wie das neue Gerat erflillt, bei einem entsprechenden Handler kostenfrei
zurtickgegeben werden. Bezlglich der Modalitdten der Rlickgabe eines Altgerats im Fall der
Auslieferung des neuen Gerats, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

Bitte Entnehmen Sie — sofern maoglich - vor der Entsorgung des Produkts samtliche Batterien und
Akkus sowie alle Lampen, die zerstérungsfrei entnommen werden kénnen.

Wir weisen darauf hin, dass Sie flir die L6schung personenbezogener Daten auf dem zu
entsorgenden Gerat selbst verantwortlich sind.

Kinder kénnen Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgerdten liegen, oft nicht erkennen. Fir die
notwendige Aufsicht sorgen und Kinder nicht mit dem Gerat spielen lassen.

Altgerdte entsorgen (AT)

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern auf dem Produkt oder
seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerat nicht im Hausmiill entsorgt werden darf,

sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie kdnnen das Altgerat kostenfrei bei

einer geeigneten kommunalen Sammelstelle fiir Elektro- und Elektronikaltgeréte, z.B. o
einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw.
Kommunalverwaltung. Alternativ kénnen Sie Elektroaltgerdte beim Kauf eines neuen Gerdts der
gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationdren Handler unentgeltlich zurtickgeben.
Bezliglich der Modalitdten der Riickgabe eines Altgerats im Fall der Auslieferung des neuen Gerats,
wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

Bitte Entnehmen Sie — sofern madglich — vor der Entsorgung des Produkts samtliche Batterien und
Akkus sowie alle Lampen, die zerstérungsfrei entnommen werden kdénnen.

Wir weisen darauf hin, dass Sie fir die Loschung personenbezogener Daten auf dem zu
entsorgenden Gerat selbst verantwortlich sind.

Das Gerat kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit
gefahrden kénnen. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen.
Durch die getrennte Sammlung von Altgerdten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung
negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.
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