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EKGC270-70-E-040D
Einbau Kiuhl-Gefrierkombination
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Allzeit frisch und knackig mit
dem groBziigigen Gemiise-
A fach.
D) LED
G Schlepptiir Stern4 Display
Warenmarke Exquisit Kiihlteil
Matchcode EKGC270-70-E-040D Kuhlfachvolumen 179,01
Produktgruppe Einbau Kiihl-Gefrierkom-  Beleuchtung Kdhlteil Ja
bination Ablage/n (ges) / Verstellbar 5/3
Hauptfarbe WeiB Turablage/n / davon Flaschenregal/e 3/1
EAN Code 4016572415339 Art der Ablage Glasablage
Artikelnummer 814615400 Gemiseschublade/n / Eierablage/n 2/2
Abtauverfahren Kihlfach Manuell
Leistung und Energie . .
Energieverbrauch pro Jahr 173 kWh/Jahr Gefrierteil
Energieeffizienzklasse D Sternekennzeich. / Gefriertemp. 4* / -18°C
Geriusch 39 dB(A) relpW Nettovolumen 4-Sternefach 70,0 |
Gerauschemissionsklasse C Gefriervermégen 3,2 kg/24h
Gerauscharmes Gerat Nein Lagerzeit bei Stérung 10,00 std
Nutzinhalt gesamt 249 | Gefrierschublade/n gesamt 3
Kihimittel /-menge R600a (62 g) Abtauverfahren 4-Sternefach Manuell
Klimaklasse N-ST
Zubehoér und Ausstattung
Elektrischer AnschluB3 Temperatureinstellung Ja
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz Alarm bei offener Tar akustisch
Stromaufnahme 0,75 A Temperaturregelung Elektronisch
Leistungsaufnahme 115 W Turdichtung wechselbar Ja
Lange Stromkabel 200 cm Anzeige -Typ LED
Priifzeichen CE Super-Kihl-Modus Ja
Lichtquelle LED Normal Funktion Ja
Lichteffizienzklasse G Tlranschlag wechselbar Ja

MaBe und Gewichte
GeratemafB HxBXT
NischenmafB min. HxBxT
VerpackungsmaB HxBxT
Tiefe bei gedffneter Tur
Gerategewicht brutto/netto

Bauform
Stand-/ Unter- /Einbaugerat
Art der Tur
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178,0 x 54,0 x 54,0 cm
177,0 x 56,0 x 55,0 cm
184,5 x 57,5 x 56,0 cm
106,0 cm

57,9/ 53,3 kg
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Schlepptiirmontage

Technische Anderungen, Designabweichungen und Irrtiimer vorbehalten.



